
TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK
CB-rondvibratoren

RONDVIBRATOR CB

EFFICIËNT GLIJSLIJPEN VOOR DE BESTE RESULTATEN

Trowal rondvibratoren zijn universele glijslijpinstallaties, inzetbaar voor diverse soorten onderdelen 

en bewerkingsdoeleinden. Deze rondvibratoren zijn uitermate geschikt voor het agressief ontbramen 

en kantenverronden tot het hoogglanspolijsten van zeer kwetsbare onderdelen. B.v. voor het ruw 

voorslijpen tot en met het bewerken van galvanische oppervlakken. 

Zij zijn geschikt voor zowel prijsgunstige „stand-alone“ machines alsook in een volautomatische 

aaneengeschakelde productie-installatie.

Rondvibratoren van het type CB, is de nieuwste innovatie van Walther Trowal. Ze voldoen aan de 

modernste eisen op het gebied van een energiebesparende glijslijpbewerking.Door een spiraalvormig 

bewerkingskanaal, ontstaat een intensieve bewerkingsdruk waardoor een grote materiaalafname 

mogelijk is. Voordat u gaat separeren kunt u via een schakelaar de draairichting van de aandrijfmotor 

kortstondig van richting veranderen, zodat er tijdens het separeren geen onderdelen of slijpchips 

onder de separeerklep kunnen gaan vastzitten. U heeft de keuze uit 7 modellen met een volume 

van 200 tot 1.800 liter.

WE IMPROVE SURFACES



CB 100 CB 200 CB 300 CB 400 CB 600 CB 800 CB 1200 CB 1800

Trilbak/bruto volume (l) 100 200 300 400 600 800 1.200 1.800

Aantal liters onderdelen (l)* 83 125 190 260 345 470 700 1.050

Maximale onderdelen afmeting 
diagonaal gemeten (mm)

160 170 220 260 270 315 335 380

Zeefoppervlak (cm2) 1.960 2.190 2.710 3.270 4.000 4.900 6.300 7.500

Totaalgewicht leeg (kg) 510 740 1.020 1.190 1.435 2.110 2.650 4.400

Max. motorvermogen bij 1.500 omw./min. 1,5 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 7,0 kW 8,0 kW 11,0 kW 11,0 kW

Toerental (omw./min.) Traploos instelbaar d.m.v. frequentieregelaar tot 1.800 omw./min. **

Max. centrifugaalkracht (N) 21.500 49.000 49.000 49.000 82.000 100.000 142.000 250.000

 Accessoires

Magneetseparateur MS 101x14 MS 134x19 MS 134x24 MS 168x24 MS 168x31 MS 168x31 MS 168x36 MS 168x36

Droogvibrator G 100 G 200 G 200 G 200 G 500 G 500 G 1000 G 1000

De bouw van de CB-rondvibratoren weerspiegelt meer dan 80 jaar ervaring in 

de glijslijptechniek:

• Zeer geschikt voor het kogelpolijsten en drukontbramen met stalen/RVS media 

door de robuuste constructie en versterkte onbalansmotor

• Geen inklemming van onderdelen of slijpchips tijdens het separeren door het 

blootleggen van de separeerklep (optie)

• Zeer eenvoudige, tijdsbesparend verwisselen van de separeerzeef

• Onderhoudsvrije onbalansmotor, welke niet nagesmeerd hoeft te worden (tot 

CB 100)

• Invoertrechter(optie) vereenvoudigt integratie in automatische productieprocessen

• Accessoires:

 • Geluidsisolerend deksel

 • Doseerinstallaties

 • Magneetseparatoren

 • Vibratiedrogers

 • Heteluchtdoorloopdrogers

*Afhankelijk van de onderdelengeometrie,- materiaal en –kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.
**Variabel instelbaar d.m.v. een frequentieregelaar tot 1.500 omw./min.

CB A B C D E F G

100 1.195 972 224 1.100 1.505 1.195 2.670

200 1.225 1.010 238 1.274 1.795 1.350 2.670

300 1.290 1.090 285 1.430 2.060 1.460 2.980

400 1.332 1.120 326 1.586 2.235 1.580 3.190

600 1.434 1.080 363 1.727 2.384 1.700 3.420

800 1.548 1.255 396 1.915 2.665 1.910 3.780

1200 1.737 1.410 445 2.124 2.787 2.120 4.110

1800 1.960 1.535 550 2.422 3.275 2.510 4.630

Maten (in mm)
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