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TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK

CF-rondvibratoren

PRIJSGUNSTIG EN EFFICIENT

Trowal rondvibratoren zijn universele glijslijpinstallaties, inzetbaar voor diverse soorten onderdelen
en bewerkingsdoeleinden. Deze rondvibratoren zijn uitermate geschikt voor het agressief ontbramen
en kantenverronden tot het hoogglanspolijsten van zeer kwetsbare onderdelen. B.v. voor het ruw
voorslijpen tot en met het bewerken van galvanische oppervlakken.

Zij zijn geschikt voor zowel prijsgunstige ,stand-alone” machines alsook in een volautomatische
aaneengeschakelde productie-installatie.

Rondvibratoren van de CF-serie zijn het instapmodel en zijn prijsgunstig en efficiént. De CF-serie is
verkrijgbaar van 110 tot 1.200 liter. CF-rondvibratoren zijn eenvoudig te bedienen en kunnen worden
voorzien van verschillende accessoires zoals; geluidsisolatie, doseersysteem. Uw onderdelen worden in
het bewerkingscompartiment van deze afbraammachines met gelijkmatig oplopende bodem optimaal
bewerkt. De onderhoudsvrije onbalansmotor werkt met twee verschillende toerentallen. Met de
pneumatisch bediende separeerklep en de lange separeerzone separeert u uw onderdelen eenvoudig
van het slijpmiddel — zo ontstaat een glijslijpproces met uitstekende resultaten.
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CF 100 CF 200 CF 300 CF 400 CF 600 CF 800 CF 1200

Trilbak/bruto volume (1) 100 200 300 400 600 800 1.200
Aantal liters onderdelen (I)* 83 125 190 260 345 470 700

Maximale onderdelen afmeting

Fll s ey 160 170 220 260 270 315 335
Zeefoppervlak (cm?) 1.960 2.190 2.710 3.270 4.000 4.900 6.300
Totaalgewicht leeg (kg) 510 740 1.020 1.190 1.435 2.110 2.650
Max. motorvermogen bij 1.500 omw./min. 1,2 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 4,0 kW 6,0 kW 8,0 kW
Toerental (omw./min.)** 1.000/1.500

Max. centrifugaalkracht (N) 21.500 49.000 49.000 49.000 82.000 100.000 142.000

Accessoires
Magneetseparateur MS 101x14 MS 134x19 MS 134x24 MS 134x24 MS 168x31 MS 168x31 MS 168x36

Droogvibrator G 100 G200 G200 G200 G500 G500 G 1000
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*Afhankelijk van de onderdelengeometrie,- materiaal en —kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.
**2-Toeren-uitvoering

CF A B C D E F G [//,
100 1.195 972 224 1.100 1.505 1.195 2.670 17
200 1225 1.010 238 1274 1.795 1.350 2.670 /f/ 4
300 1.290 1.090 285 1.430 2.060 1.460 2.980 / e
400 1332 1.120 326 1.586 2.235 1.580 3.190 ‘ // o
600 1.434 1.080 363 1727 2.384 1.700 3.420 (\ +/.7 ;
800 1.548 1.255 396 1.915 2.665 1.910 3.780 i / =g
1200 1.737 1.410 445 2.124 2.787 2.120 4.110 f & <
L A A TR 'P ‘”: i : H“‘ m|
Maten (in mm) | N | T | |
E
Trowal CF-rondvibratoren zijn geschikt voor de meeste glijslijptoepassingen D
optimaal afgestemd: C

e Bewerkingscompartiment uitgevoerd met spiraalvormig bewerkingskanaal

e Pneumatisch bediende separeerklep (vanaf CF 200 standaard) .

e Lange separeerzone bestaande uit 2 elementen } l
e Onderhoudsvrije onbalansmotor E AN w
e Aandrijving met twee toerentallen - \\b o

Accessoires t.b.v. de CF-rondvibratoren:

Geluidsisolerend deksel
e Doseersystemen
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Walther Trowal Sales Office Benelux
Speelweide 42 | NL-5404 KD Uden

Tel. +31(0)413-251500 | Fax +31(0)413-252144
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