
TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK
CM-rondvibratoren

RONDVIBRATOR CM

DE UITZONDERING ONDER DE RONDVIBRATOREN

Als enige Trowal rondvibrator beschikt de CM-serie niet over een geïntegreerde separeerinrichting. 

De CM-rondvibratoren zijn voornamelijk geschikt voor grote, fragiele en zware onderdelen. De 

CM-serie is verkrijgbaar van 115 tot 1.000 ltr.

BEWERKING VAN FRAGIELE ONDERDELEN

De CM-rondvibratoren worden voornamelijk gebruikt voor fragiele onderdelen en worden vaak uit-

gerust met een pneumatische uitloop of meedraaiende scheidingscaroussel. De scheidingscaroussel 

zorgt ervoor dat tijdens het Trowaliseerproces (glijslijpen) de onderdelen/werkstukken van elkaar 

gescheiden blijven.

VOORDELEN

• Geen zeefi nrichting

• 115 tot 1.000 liter bruto volume

• Vlakke bodem van de trilbak

• Pneumatische uitloop van de trilbak (optioneel)

• Meedraaiende scheidingscarrousel (optioneel)

WE IMPROVE SURFACES



CM 115 CM 205 CM 305 CM 405 CM 605 CM 1045

Trilbak/bruto volume (l) 110 200 350 420 600 1.000

Aantal liters onderdelen (l)* 80 110 195 285 415 780

Maximale onderdelen
afmeting diagonaal 
gemeten (mm)

160 180 220 250 280 330

Totaalgewicht leeg (kg) 310 465 635 700 1.140 2.250

Standaard versie

Max. motorvermogen 
bij 1.500 omw./min. 1,0 kW 1,0 kW 2,6 kW 2,6 kW 4,0 kW 11,0 kW

Toerental (omw./min.) 1.000/1.500 **

Max. centrifugaalkracht (N) 17.540 18.710 33.680 33.680 72.980 138.470

Kogelpolijstversie

Max. motorvermogen 
bij 1.500 omw./min. 1,0 kW 1,0 kW 2,6 kW 4,0 kW 7,0 kW -

Toerental (omw./min.) Traploos instelbaar d.m.v. frequentieregelaar tot 1.800 omw./min. -

Max. centrifugaalkracht (N) 25.204 26.884 48.392 75.881 104.848 -

Accessoires

Droogvibrator G 200 G 200 G 500 G 500 G 500 G 1000

Banddroger Op aanvraag Bf-HL 600/3500

MEEDRAAIENDE SCHEIDINGSCAROUSSEL

Voor de bewerking van zeer fragiele onderdelen is 

een meedraaiende scheidingscaroussel als optie lever-

baar. In ieder segment bevindt zich een enkel onder-

deel. Hierdoor worden onderdelen tijdens het glijslijpen 

van elkaar gescheiden gehouden en kunnen niet

beschadigen.

FRAGIELE ONDERDELEN?

Fragiele onderdelen kunnen zeer goed bewerkt worden 

in een CM-rondvibrator doordat de CM-vibrator be-

schikt over een vlakke bodem en niet is uitgerust met 

een separeerklep.

GEEN VERMENGING VAN ONDERDELEN!

Pneumatische uitloop (optioneel) zorgt voor een vol-

ledige lediging van de trilbak, waardoor er geen ver-

menging van onderdelen ontstaat.

2-CHARGEBEDRIJF

De CM-rondvibrator is zeer geschikt voor een 2-char-

gebedrijf met minimale wisseltijden.

DIVERSE ACCESSOIRES, ZOALS B.V.:

• Geluidsisolatie

• Doseerinstallaties

• KP-uitvoering (KP=Kogelpolijst-uitvoering)

• Sproeiinrichting

Graag voorzien wij u van advies.

*Afhankelijk van de onderdelengeometrie,- materiaal en –kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de     
  verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.
**Variabel instelbaar d.m.v. een frequentieregelaar tot 1.500 u./min.

CM A B C D E

115 1.030 1.030 1.010 1.505 2.155

205 1.020 1.070 1.100 1.665 2.240

305 1.071 1.306 1.300 1.730 2.430

405 1.110 1.465 1.444 2.140 2.720

605 1.251 1.700 1.680 2.388 3.050

1045 1.470 2.115 2.110 3.035 3.870

Maten (in mm)
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