
TROWAL G-VIBRATIEDROGER

G-VIBRATIEDROGER

TOEPASSING

Doorgaans moeten de bewerkte onderdelen na het Trowaliseren (trommelen) gedroogd worden. De 

Trowal vibratiedrogers uit de G-serie drogen de onderdelen door middel van verwarmd droogmedium, 

b.v. maisgranulaat, notenschroot of houten blokjes. Ideaal voor massa-onderdelen, welke een vlekvrij 

en droog oppervlak moeten hebben.

PRINCIPE

Werkstukken/onderdelen worden in een trilbak uitgerust met verwarmingsstaven en door een onba-

lansmotor in beweging gebracht. De vochtigheid in en op de onderdelen, wordt door het verwarmde 

droogmedium geabsorbeerd. De continue wrijvende beweging tussen onderdelen en droogmiddel 

bereiken naast het drogen ook een licht polijstende bewerking.

WE IMPROVE SURFACES



G 100 G 200 G 500 G 1000

Motorvermogen (kW) 0,6 1,0 3,0 3,5

Toerental (min.) 1.500 1.500 1.500 1.500

Max. verwarmingscapaciteit (kW) 3,0 6,0 18,0 18,0

Ledig gewicht (kg) 365 510 1.030 1.650

Netto volume* (l) 70 140 350 700

Max. onderdelengrootte** (mm) 160 180 260 320

TECHNISCHE GEGEVENS

• Spiraalvormige dam in de trilbak zonder helling

• Zijdelings aangebrachte, met rubber beklede vul-

trechter vergemakkelijkt de aaneenschakeling met 

de aangesloten glijslijpinstallaties

• Traploos instelbare verwarming met zeer hoog

verwarmingsvermogen

• Voorzien van uitwisselbare verwarmingselementen.

• Geïntegreerde zeefi nrichting voor batches en conti-

nubedrijf

ACCESSOIRES

• Pneumatisch bediende separeerinrichting, zeer ge-

schikt voor automatische processen

• Stofafdekking met geïntegreerde stofafzuiging en 

fi lterinrichting

• Polyurethaan bekleding voor bescherming van 

kwetsbare onderdelen

• Binnenkant van de trilbak is voorzien van een

spiraalvormige stijgende bodem

  Hierdoor geen verlaging in de trilbak. Dit resulteert 

in een gelijkmatige bewerking

* Onderdeel + medium, verhouding van droogmedium tot onderdelen 3:1 (3 delen medium op 1 onderdeel)
** Onderdeel diagonaal gemeten

Afmetingen (mm) G 100 G 200 G 500 G 1000

Bovenkant trilbak
A min. 885 900 1.025 1.260

A max. 1.185 1.150 1.275 1.490

Toevoerhoogte trechter
B min. 765 735 825 985

B max. 1.065 985 1.075 1.210

Hoogte uitloopzeef
C min. 730 710 810 940

C max. 1.030 960 1.060 1.170

Buitendiameter trilbak D 980 1.200 1.650 1.990

Hoogte trechteropening E 86 110 130 240

Breedte trechteropening F 370 400 490 600

Nuttige breedte zeefbodem G 210 325 370 460

Droger met stofafdekking
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