
TROWAL HETELUCHT-BANDROGER 
Type BF-HL

BF-HL DROGER

TOEPASSING

Met de banddroger van de BF-HL-serie droogt u uw onderdelen met hete lucht. Dit proces is uiter-

mate geschikt voor:

• Fragiele onderdelen die elkaar niet mogen aanraken

• Onderdelen met kleine boringen en/of blinde gaten

• Lange en grote onderdelen

FUNKTIONSPRINZIP

Uw onderdelen worden op een fi jnmazige draadgaasband, indien gewenst van hoogwaardig V4A 

roestvrij staal, door een verwarmde droogtunnel getransporteerd. Het drogen geschiedt door mid-

del van hete lucht. Door een luchtventilator worden de onderdelen voortdurend omgewalsd en de 

droogtunnel gelijkmatig verwarmd.

WE IMPROVE SURFACES



TECHNISCHE GEGEVENS

Toebehoren:

• Traploos regelbare bedrijfstemperatuur t/m 140°C

• Traploos regelbare snelheid van de transportband 

van 0,5-3,0 m/min.

• Laag energieverbruik door uitstekende warmte-

isolatie (>100 mm)

SPECIALE UITVOERING

• Verlenging van de transportband

BF-HL droger 350 / 3300 600 / 3500 1000 / 3500

Band breedte x lengte (mm) 380 x 3.000 600 x 3.200 1.000 x 3.200

Tunnel-doorlaathoogte (mm) 330 430 530

Bandsnelheid (m/min.) 0,5–3,0 0,5–3,0 0,5–3,0

Bedrijfstemperatuur (°C) 140 140 140

Blaasvermogen 4,0 5,5 2 x 5,5

Verwarmingscapaciteit 20,7 33,6 41,4

Aansluitvermogen (kVA) 28 42,5 57,5

Ledig gewicht (kg) 1.150 1.340 1.800

350 / 3300 600 / 3500 1000 / 3500

A 840 920 920

B 400 400 400

C 570 640 640

D 760 840 840

E 330 430 530

F 1.500 1.580 1.730

G 3.350 3.550 3.550

H 100 100 100

J 1.070 1.250 1.280

K 1.740 1.740 1.740

L 1.030 1.350 1.750

M 380 600 1.000

N 520 680 880

O 910 1.070 1.270

Maten (in mm)
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