
TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK 
Centrifugaalslijpinstallatie TT…, 1-Chargensysteem

CENTRIFUGAALSLIJPINSTALLATIE TT…-B

TOPPRESTATIE!

Centrifugaalslijpmachines kenmerken zich door een extreem hoge bewerkingsintensiteit. In verge-

lijking tot rondvibratoren is hun slijpvermogen 10-15 maal hoger. Turbotron centrifugaalslijpinstal-

laties zijn bijzonder geschikt voor het verwijderen van sterke bramen en kanten verronden bij kleine 

en middelgrote onderdelen. In de Trowal centrifugaalslijpmachine kunnen uw onderdelen tijd- en 

kostenbesparend worden bewerkt. Dankzij speciale procestechnieken is ook fi jnslijpen en polijsten 

(Superpolish) mogelijk.

PRINCIPE

Een rond bewerkingscompartiment (tub) met daaronder een roterend bodemdeel (spinner), wordt 

gevuld met chips en onderdelen. Het roterend bodemdeel wordt aangedreven (60 – 250 omw./min.). 

Door middel van de ontstane centrifugaalkracht wordt een slijpeffect verkregen.

WE IMPROVE SURFACES



Type installatie TT 25 TT 45 TT 60-B TT 90-B TT 140-B

Bruto volume (l) 25 45 60 90 140

Capaciteit onderdelen* (l) 16 5–28 6–40 8–60 14–100

Materiaal trilbak                                                              Staal / PU

Soort aandrijving      Electrisch

Vermogen (kW) 1,5 2,2 4 4 11

Toerental bij 50 Hz 
(omw./min.) 235 235 213 213 178

TT…-INSTALLATIES

Machines met handmatige bediening zonder geïnte-

greerde vulunit, zeefmachine en chipsterugvoerband. 

Het bewerkingscompartiment (tub) van de TT-installaties 

wordt als volgt gezwenkt:

• TT 25, TT 45 electromechanisch

• Vanaf de TT 60-B hydraulisch

Uw bewerking kunt u ook gedeeltelijk automatiseren 

d.m.v. passende randapparatuur zoals vulunits en

separeerinstallaties

VOORDELEN

• Optimale geometrie van het bewerkingscomparti-

ment (tub) en roterend bodemdeel (spinner)

• Voor de bewerking van extreem dunne onderdelen 

≥ 0,1 mm, is optioneel een speciale uitvoering 

leverbaar

VANAF MODEL TT 60-B

• Traploze instelling waterniveau

• Traploze instelling toerental draaiend bodemdeel 

(spinner)

• Automatische ringspleetcontrole door SPS-besturing. 

• Spoeling van de ringspleet verhindert voortijdige 

slijtage

• Een blokkeersysteem beschermt tegen het invreten 

van het draaiend bodemdeel (spinner)

• Extra bescherming van het draaiend bodemdeel 

(spinner) en bewerkingscompartiment (tub) door 

temperatuurbewaking in het ringspleetbereik

* Afhankelijk van de onderdelengeometrie,- materiaal en –kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de
   verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.

A B C D E W max.

TT 25 1.025 770 1.465 400 560 120°

TT 45 1.025 770 1.525 470 500 120°

Maten (in mm)

MAATTABEL TT 25 EN TT 45

A B C D E F

TT 60-B 2.000 1.370 2.100 1.070 1.180 2.180

TT 90-B 2.000 1.370 2.100 1.120 1.110 2.180

TT 140-B 2.250 1.700 2.450 1.260 1.270 2.500

Maten (in mm)

MAATTABEL TT…B
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