
TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK 
Centrifugaalslijpinstallatie TT…A / 2C

CENTRIFUGAALSLIJPINSTALLATIE TT…A / 2C

TOPPRESTATIE!

Centrifugaalslijpmachines kenmerken zich door een extreem hoge bewerkingsintensiteit. In verge-

lijking tot rondvibratoren is hun slijpvermogen 10-15 maal hoger. Turbotron centrifugaalslijpinstal-

laties zijn bijzonder geschikt voor het verwijderen van sterke bramen en kanten verronden bij kleine 

en middelgrote onderdelen. In de Trowal centrifugaalslijpmachine kunnen uw onderdelen tijd- en 

kostenbesparend worden bewerkt. Dankzij speciale procestechnieken is ook fi jnslijpen en polijsten 

mogelijk.

PRINCIPE

Een rond bewerkingscompartiment met daaronder een roterend bodemdeel, wordt gevuld met chips 

en onderdelen. Het roterend bodemdeel wordt aangedreven (60-250 omw. / min.). Door middel van 

de ontstane centrifugaalkracht wordt een slijpeffect verkregen.

TWEE-CHARGE-PRINCIPE

Met een centrifugaalslijpinstallatie van de serie TT…A/2C bewerkt u uw onderdelen snel en ver-

hoogt u de productiviteit. Terwijl de eerste batch op de zeefmachine wordt gesepareerd, kunt u het 

bewerkingscompartiment al vullen voor de tweede batch. Zo beperkt u kostbare wisseltijd tot een 

minimum. Ook perfect voor het automatiseren van uw processen.

WE IMPROVE SURFACES

yl
Notitie
bodemdeel (spinner)

yl
Notitie
bewerkingscompartiment (tub)



VOORDELEN

• Optimale geometrie van het bewerkingscomparti-

ment (tub)

• Traploze instelling waterniveau

• Traploze instelling toerental draaiend bodemdeel 

(spinner)

• Automatische ringspleetcontrole door SPS-besturing. 

Ringspleet met 1/10 mm nauwkeurig in te stellen

• Spoeling van de ringspleet verhindert voortijdige 

slijtage van het draaiend bodemdeel (spinner) en 

bewerkingscompartiment (tub)

• Een blokkeersysteem beschermt tegen het invreten 

van het draaiend bodemdeel (spinner)

• Extra bescherming van het draaiend bodemdeel 

(spinner) en bewerkingscompartiment (tub) door 

temperatuurbewaking in het ringspleetbereik

TANDEMINSTALLATIES

Voor glijslijpprocessen met lange bewerkingstijden en 

korte separeertijden, adviseren wij u een tandemin-

stallatie. Deze centrifugaalslijpinstallatie heeft twee 

bewerkingscompartimenten, maar slechts één tus-

senbuffer en één zeefmachine. De twee bewerkings-

compartimenten worden afwisselend in de zeefma-

chine geleegd, waardoor u tijd, ruimte en kosten 

bespaart.

2-Chargeninstallaties TT 60-A/2C TT 90-A/2C TT 140-A/2C TT 280-A/2C TT 520-A/2C

Bruto volume (l) 60 90 140 280 520

Capaciteit onderdelen* (l) 6–40 8–60 14–100 28–200 50–400

Materiaal trilbak Staal / PU

Soort aandrijving Electrisch

Vermogen (kW) 4 4 11 15 30

Toerental bij 50 Hz (omw./
min.) 213 213 179 181 145

Zeefoppervlakte 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8

* Afhankelijk van de onderdelengeometrie,- materiaal en –kwetsbaarheid. Deze 3 factoren bepalen de
   verhouding van de hoeveelheid chips/onderdelen.

A AA B C D E F G H

TT 60
A/2C* 2.100 3.100 2.700 542 ca. 830 1.085 1.212 422

A/T** 3.100 3.100 2.700 542 ca. 830 1.085 1.212 422

TT 90
A/2C* 2.100 3.100 2.700 637 ca. 830 1.115 1.212 422

A/T** 3.100 3.100 2.700 637 ca. 830 1.115 1.212 422

TT 140
A/2C* 2.350 3.300 3.000 740 ca. 950 1.255 1.342 493

A/T** 3.450 3.300 3.000 740 ca. 950 1.255 1.342 493

TT 280
A/2C* 2.750 3.500 3.025 914 ca. 950 1.320 1.530 550

A/T** 4.100 3.500 3.025 914 ca. 950 1.320 1.530 550

TT 520
A/2C* 3.000 4.000 3.400 1.000 ca. 1.100 1.600 1.900 700

A/T** 4.400 4.000 3.400 1.000 ca. 1.100 1.600 1.900 700

* Automatische 2-Chargen-installatie  ** Automatische meer-chargen-installatie (tandem)
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