
TROWAL GLIJSLIJPTECHNIEK 
TFM Rechte vibratoren

RECHTE VIBRATOR TFM

GROTE ONDERDELEN?

Trowal rechte vibratoren worden voor het Trowaliseren (glijslijpen) van middelgrote en grote onder-

delen ingezet. Normaal worden de te bewerken onderdelen los in de trilbak bewerkt. 

FRAGIELE ONDERDELEN?

Fragiele onderdelen worden apart bewerkt of de trilbak wordt door middel van PU-tussenschotten 

verdeeld in verschillende compartimenten. Hierdoor zijn beschadigingen aan de onderdelen tijdens 

het bewerkingsproces uitgesloten.

UNIVERSELE TOEPASSING

Rechte vibratoren zijn universeel inzetbaar en zijn bijzonder geschikt om te;

• Ontbramen

• Kantenverronden

• Oppervlaktes vergladden

• Oppervlaktes polijsten

• Ontvetten

• Oppervlaktes reinigen

• Beitsen, oxide verwijderen, ontroesten

WE IMPROVE SURFACES



 

49/21 58/32 83/37 110/46 165/46 120/56 220/56 120/91 150/125 210/150

Vermogen standaard 
uitvoering (kW)

1 x 0,37 1 x 0,4 1 x 1,0 1 x 2,0 2 x 2,0 1 x 3,5 2 x 3,5 1 x 4,5 1 x 7,0 2 x 7,0

Vermogen kogelpolijst- 
uitvoering (kW)

1 x 0,75 1 x 0,75 1 x 1,2 1 x 3,0 2 x 3,5 1 x 7,0 2 x 7,0 n.l. n.l. n.l.

Bekledingsdikte (mm) 10 12 15 20 20 22 22 25 25 25

Aantal liters onderdelen (l) 15 42 80 165 250 270 485 700 1.650 3.300

 

 

49/21 58/32 83/37 110/46 165/46 120/56 220/56 120/91 150/125 210/150

A 210 320 370 460 460 560 560 910 1.250 1.500

B 140 190 210 295 295 360 360 455 625 450

C 245 350 395 525 525 640 640 910 1.250 1.200

D 490 570 820 1.100 1.650 1.200 2.200 1.200 1.500 2.100

E 532 622 880 1.160 1.710 1.260 2.264 1.274 1.580 2.180

F 200 200 200 250 250 250 250 260 260 260

G 620 625 630 665 665 680 665 720 850 1.050

H 530 530 550 560 560 594 560 630 725 930

I 732 860 1.120 1.435 1.985 1.525 2.525 1.555 1.860 2.500

J (leeg) 938 1.040 1.130 1.285 1.280 1.413 1.400 1.675 2.175 2.330

K 540 670 710 850 850 970 980 1.300 1.980 2.150

Uitloop Ø 140 140 140 200 200 200 200 320 320 320

Aantal uitlopen 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2

 

UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

rowal rechte vibratoren van de TFM-serie kenmerken zich door hun robuuste 

bouwwijze en prijsgunstige aanschafkosten.

VORM TRILBAK

In principe hebben TFM-vibratoren een U-vormig bewerkingscompartiment met 

rechte wanden, die naar keuze met een ingebouwd keilprofiel voor een betere 

omwenteling van de massa kan worden uitgevoerd. Als optie zijn verder peer-

vormige trilbakken leverbaar.

ONBALANS-VOETMOTOREN

Krachtige onbalans-voetmotoren zorgen voor de onbalans in de rechte vibra-

toren. Afhankelijk van de grootte beschikt uw TFM-vibrator over één of twee 

onbalanssecties, welke levenslang zijn gesmeerd.

BEKLEDING TRILBAK

De TFM-vibratoren zijn uitgevoerd met hoogwaardig slijtvast, heetgegoten polyu-

rethaanvoering. Naar keuze is een zuurbestendige PU II of rubber bekleding leverbaar.

Maten (in mm)

n.l.= niet leverbaar; Standaard toerental 1.500 min., Toerentalregeling d.m.v. frequentieregelaar (optie); Toerentalbereik 1.000-2.800 min.

KOGELPOLIJSTEN

Optioneel zijn TFM vibratoren te verkrijgen met een 

versterkte trilbak, zwaardere aandrijving en zuurbe-

stendige bekleding. Hierdoor zijn ze uitstekend geschikt 

voor het kogelpolijsten en drukontbramen met stalen/

RVS media. Voordelen:

• Versterkte trilbak

• Aandrijving met verhoogd electrisch vermogen

• Zuurbestendige bekleding en lakkering (optie)
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